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Przewodnik

Krok po kroku jak uruchomi¢ modem Voltan do obstugi
GPRS Server
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Wymagane jest oprogramowanie U90Ladder stuzgce do programowania sterownika Jazz20, ktére nalezy
pobra¢ ze strony producenta www.unitronicsplc.com.

hitps://umtronicsplc.com

% uniTRONICS'

Home PLCs+ Softwarew

Technical Support =

UniLogic®

VisiLogic™

U90 Ladder™

Po uruchomieniu programu U90Ladder nalezy wybraé sterownik, jaki chcemy zaprogramowac a nastepnie
wcisng¢ Enter:

% J720-R10

oo

Jazz J210
Jaze JZ20

JZ20-R10

Compils ‘ oK

Nastepnie nalezy nawigza¢ pofgczenie PC <-> PLC wybierajac z gérnego menu Controller -> M90 OPLC
Settings:
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Controller Ladder Window Tools
1" Debug L4

'3 Download

}3 Stop - Download - Reset
Upload L4

B3 verity

W Configuration

I~ P

ﬁ Modemn Services

=3 PLC Modem Configuration
SMS Cenfiguration

ﬁ Drum

W% QOperating Systern

|| 190 OPLC Settings

Kolejnym krokiem jest wybranie nr portu, na ktérym podfgczony jest sterownik do komputera PC (od COM

1 do 16)

a nastepnie wcisniecie przycisku Get Version powinno spowodowaé wypetnienie wszystkich 5

pol znajdujacych sie  nad tym przyciskiem:

m PC Communication Port Settings @
Settings Cammands
Connection Type: | Serial - Yersion
OPLC Model
Hardware Rev.
Fort: COM4 hd
Display Type
045 Version:
Retries: |2 - ’
045 Build Number:
Get Version
Uit 10 RTC Reset
& Stand-akne PLC Set Time & Date | Rosst |
~
Metuark Get Time & Date | | | ClearhB &l |
Unitld: 1 =] <«Set
Curert el | FunPLC | S PLC |
Exit Install USE Driver | Help |

Do poprawnego dziatania programu wymagane jest wgranie wersji OS do sterownika Jazz w wersji

v2.4(00) lub nowsze;j.

Wersion
OPLC Madel: [
Hadware Rev. [
Dizplay Type [
045 Yerzion: |
QAT
Get Version |

Aby tego dokonad nalezy z gérnego menu wybra¢ Controller -> Operating System:
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Controller Ladder Window Tools

& Debug

"3 Download

4

E Stop - Download - Reset

Upload
BS verify

ﬁ HW Configuration

I piD

E Modem Services

ﬁ PLC Modem Configuration
SM5 Configuration

ﬁ Drum

M) Operating System

Bl MO0 OPLC Settings

A nastepnie po wybraniu tego samego portu, co wczesniej nalezy wcisna¢ przycisk Check Current O/S:

&% PLC_OS Download

=]

Q PLC

Madel

Boatstrap:

Operating system:

P
e

PLC Unit 1D

Status
Ready

Check Current 0/5

@@Cnnnecﬂnn

Communication Part. | COM 4 -
Communication 5 peed: 9600 bps =

5l 0perating System

[ =

-

Po nawigzaniu potgczenia oraz sprawdzeniu wersji O/S przez oprogramowanie zostaniemy poproszeni o

przejscie

w tryb BOOT a nastepnie o wgranie O/S. Stan wgrywania bedzie pokazywany na biezgco w

pasku po lewej stronie okna. Po zakonczeniu wgrywania O/S nalezy wyjs¢ z tego okna wciskajgc Exit.

W oprogramowaniu U90Ladder nalezy wybrac¢ zaktadke Controller -> PLC Modem Configuration.

Controller Ladder Window Tools

|6’D" Debug 4
) ’3 Download

i ’3 Stop - Download - Reset

! Upload »
'BE Verify

ﬁ HW Cenfiguraticn

ﬁ Drum

.ﬁ PLC Modem Configuration |

28 SMS Cenfiguration

&% Operating System

B MI0 OPLC Settings
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Nastepnie nalezy wcisng¢ przycisk Change Strings :

B PLC PSTN Modem Configuration

bR

[ lChange Stringslem [Initialize |

Spowoduje to mozliwos$¢ wpisania odpowiednich komend AT w polu ponizej:

) PLC PSTN Modem Configuration &
E PR
[ Use PSTN Modem [Initialize modem at power-up)
@D Hote
45 of Wersion 4.00 and higher, a Prepare Modem procedure has
been added to PC Modem Configuration. Since this procedure
initializes the PLC modem. the PLC Mademn Configuiation strings
have been changed
Mote that this change may raise compatibility issues in existing
applications. To preserve backwards compatibiity, click on Retrieve
Farrner Modem Strings,
For new applications, perform the Prepare Modem procedure, which
iz detailed in the Help topic PLC-side Madems.
B Rty Former Modem Stings |
Tope: | Other.. - Advanced. J
| P

W tym polu nalezy wklei¢ ponizszy tekst (z zastrzezeniem zielonego tekstu — opis na nastepnej stronie):

AT
AT+CIPTKA=1,60,75,9
AT+CIPSHUT
AT+CPIN=

AT+CFUN?
AT+CREG?

D@

AT+CGATT?
AT+CIPMUX=0
AT+CIPSHUT
AT+CIPMODE=0
AT+CSTT=" "
AT+CIPSHUT
AT+CIPSPRT=0
AT&W
AT+CIPSERVER=1,

W linijce AT+CPIN nalezy wpisa¢ poprawny kod PIN aktualnie wiozonej karty SIM, jesli jest aktywny. W
przypadku braku kodu PIN nalezy usung¢ cata linijke kodu.

W linijce AT+CSTT nalezy wpisa¢ poprawng nazwe APN dostarczong od swojego operatora komérkowego
(w cudzystowie).

W linijce AT+CIPSERVER nalezy wpisa¢ nr portu, na ktéorym bedzie aktywne potgczenie Modbus TCP
modemu (np. 512)
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Po udanym wklejeniu i modyfikacji pod swojg sie¢ komdrkowg komend AT nalezy zaznaczy¢ Use PSTN
Modem (1) w celu inicjalizacji modemu wraz ze startem programu PLC a nastepnie klikng¢ przycisk
Download Strings (2) i wyjs¢ z okna przyciskiem Exit (3):

Medem Configuration &

| a1 3

EUse PSTH Modem [Initialize modem at power-up):

1®Nate

Az of Version 4.00 and higher, a Prepare Modem procedure has
been added to PC Modem Configuration. Since this procedure
intializes the PLC modem, the PLC Modem Configuration strings
have been changed.

Mate that this change may raize compatibility issues in existing
applications. To preserve backwards compatibility, click on Retneve
Former bodem Strngs.

For new applications, perform the Prepare Modem procedure, which
iz detailed in the Help topic PLC-aide Maodens.

B3 Retrieve Former Madem Strings |

Type: |Dthet... j Advanced...

AT+CIPMODE=0 -
AT+CIPSHUT

AT+CIPSPRT=0

AT B

AT+CIPSERVER=1 512 -

UWAGA!

W celu inicjalizacji modemu mozna réwniez zasetowac bit SB72, w przypadku gdy w PLC Modem
Configuration nie zaznaczyliSmy opcji Use PSTN Modem (3).

Po zakonczonej inicjalizacji modemu Voltan nalezy wykona¢ inicjalizacje Modbus RTU. Najlepiej uzyé
zbocza opadajacego bitu SB72, ktéry setuje bit MBO, ktéry w kolejnej drabince uruchamia konfiguracje

Modbus RTU:

SB72 Initislize - MBO[R] - - - - - - - o
b33 M adern B
3 _|N|—< S)_ ......................................
kel MBO[R] - - - - - -
5 2
— FB—————{EN ENO EN ENMO —m o .
...... ST ST . . . . . .
S # L g | §1147 Function | | g0 ||, gSM42Function | | 0 0 0
______ Operand . Operand o
----- L rew eno EN ENO
...... ST ST . . . . . .
""" #3 51143 Function | #2 G144 Function | | vonpmr

L 74 B Operand il B Operand ME O[R]
..... L v eno EN ENO b——(R}+—
...... ST ST . . . . . . .
o # 9600 A g |/ 81145 Function | | w533 ||, g840Function | -~ 0 T 0T
gt Operand ) MWumber |~

Opis poszczegdlnych komoérek pamieci sterownika:

Sl 141 — adres Modbus ID sterownika (wymagana wartosc ,,1”)

SI 142 — Timeout potfaczenia podawana w jednostkach 10ms (wymagana wartos¢ ,100”)
SI 143 — liczba powtdrzen zapytania (proponowana wartosc ,,3”)
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Sl 144— maksymalne opdZnienie odpowiedzi w jednostkach 2,5ms (wymagana wartos¢ ,,2”)
SI 145 — predkos$¢ potaczenia w bit/s (wymagana wartosc ,,9600”)

SI 140 - kod do zakonczenia konfiguracji Modbus RTU (wymagana wartosc¢ ,,599”)
Pozostato juz tylko wgrac taki program do sterownika uzywajgc przycisku Download:

Project Project Edit View Format Controller Ladder Window Tools | Help |‘_§5J 9'\ (]
OD=zE & ® X i - Igl__ac:lder Qisplays ] Variables [T| E t @ =) bl i - @ & vgﬁa .
T | Ak A7k { } 4s} 4B | Contacts_ Coils, Compare, Math_ Logic, Clock, Store, Loop., ﬁ .|  Deownload

UWAGA!

Nie wolno modyfikowa¢ dwdch rejestrow Ml oraz jednego bitu MB:
1) MI254 - wyswietlany status polaczenia GPRS (zakres 0-9).

0 - IP INITIAL

1- IP START

2 - IP CONFIG

3 - IP GPRSACT

4 - |P STATUS

5 - TCP CONNECTING / SERVER LISTENING

6 - CONNECT OK

7 -TCP CLOSING

8 - TCP CLOSED

9 - PDP DEACT

2) MI255 - sita sygnatu anteny GSM (zakres 0-32).

Jezeli sita sygnatu <11 nalezy zmieni¢ potozenie anteny.

3) MB255 - setowany w przypadku polaczenia GPRS (tylko w trybie Modbus Client)
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