
Seria przekładni planetarnych

WŁAŚCIWOŚCI

Duża wytrzymałość mechaniczna przekładni (odporność 
na ścieranie i udary) ze względu na utwardzoną 
powierzchnię zębów (HRC62) uzyskaną podczas 
odpowiedniej technologii produkcji.

Cicha praca i zredukowane luzy dzięki odpowiedniej
geometrii zębów. 

Bezluzowe połączenie z silnikiem pozwalające na
uzyskanie maksymalnego momentu wyjściowego dzięki
specjalnej budowie kołnierza mocującego w przekładni.

Większa sztywność konstrukcji i duże wartości momentu
wyjściowego dzięki zastosowaniu łożysk igiełkowych,
które gwarantują większą powierzchnię styku.

Maksymalna sztywność skrętna ze względu na jednolitą 
bryłę jarzma i wału wyjściowego.
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Standardowy luz P2 
Model

Przełożenie

Precyzja

KOD ZAMÓWIENIOWY WAŻNE

Oznaczenie 
silnika

- Prędkość obrotowa silnika, moment obrotowy.

- Warunki pracy i sposób połączenia.K

Wał z klinemK- 

Wał gładkiS- 

Oznaczenie
marki

Rozmiar
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- Marka silnika i model lub rozmiar kołnierza i wału.



Parametry techniczne
PLANETARNA PRZEKŁADNIA

Ilość 
stopni

Przełożenie
[i](1)

Luz

Sztywność skrętna

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Smarowanie

1. Przełożenie i=N
in
/N

out
2. Maksymalny moment przyspieszeniowy 3. Przyłożone w centralnej części wału przy prędkości 100 obr./min.

Dwukrotność momentu znamionowego

Znamionowy moment obr.

Maks. moment przeciążeniowy

Znamionowa prędkość we.

Maksymalna prędkość we.

 osiowe

promienioweDopuszczalne

obciążenie 

Żywotność

Sprawność

Waga

Pozycja pracy

Poziom hałasu 

Dowolna

Smar syntetyczny

Specyfikacja
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godz.



Wymiary

Wyjście Wejście

WYMIARY
Przekładnia 1-stopniowa

Przełożenie i=3~10
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Wymiary

Wyjście Wejście

WYMIARY
Przekładnia 2-stopniowa

Przełożenie i=15~100
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